Modelo Unidad de medida CPQYD30-R6

| Capacidad de carga . K 3000
| Tipo de combustible —h

Tipo de llanta
Tipo de mastil B
Altura max. de levante
Levante libre

Longitud total de horquillas
' Angulo de inclinacién
Mastil contraido

Radio de giro exterior

Neumatica

Ancho de pasillo para rotar 90° 2888 o
| iEesorat i e s SR G dasE e
: Frente 28*9-15-12PR (7.0)
' Medida de llanta neumatica MNrasii : ; SRLER ~ 6.50-10-10PR (5.0)
Separacion de tierra Punto mas bajo mm 140
En servicio ; Hidraulico de pie
Frenos Estacionado Mecanico de mano
Bateria Voltaje/Capacidad V/AH 12//60
Modelo Nissan K25
Capacidad HP kW(Ps)rpm 55 Hp 2500 Rpm
Torque (kg.m)rpm 18.3/1600
Motor de combustion interna dual - Numero de cilindros 4
Capacidad de combustible L 60
Numero de velocidades 1-1 Power shift T/M
Transmision 1-1 Cambio manual T/M

Incluye: © Torreta
Luces delanteras

é)s(i?nntgcis Grammer (opcional) HELI

Llanta semisdlida (opcional)
Desplazador lateral

Distribuido por:
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